


  (518-542 Mhz)
 

2x hand Mic  -

Požiadavky na PA Systém:
PA systém:

 Vyžadujeme systém s celkovým výkonom minimálne 10kW vrátane Subwooferov.
!!!Prosím, vyhnúť sa používaniu podomácky vyrobených reproduktorov. Ďakujeme!!!

Preferujeme:
(L-Acoustics, Adamson, NEXO, Mayer Sound, JBL, D&B-audio, FBT, Martin-audio, Db-Technologies.)
Požadujeme na mieste aj zvukového technika ktorý je zodpovedný za PA systém v prípade potreby úprav.

Požiadavky na RÉŽIU ZVUKÁRA:
Umiestnenie réžie musí smerovať priamočiaro k pódiu. v maximálnej vzdialenosti
15-25m od pódia.
- Požadujeme z vrchu krytý STAN pre zvukára.
- Stôl alebo CASE na ktorý je možné položiť náš mixpult cca 50 x 70cm (A&H SQ-5).
- 1X 230V zásuvka (zvuková fáza)
- AES/EBU alebo analog L-R sa prepája v réžii.
- Prosíme len ak to je možné, mať v blízkosti réžie SBS službu 
  pre ochranu staffu a techniky v prípade podgurážených návštevníkov podujatia.  
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 Line Array ale nie je podmienkou.

Prosíme o uvoľnenie tohoto pásma, 
v čase koncertu a zvukovej skúšky.

SVETLÁ:
Erárny osvetľovač má na starosti hlavné osvetlenie a je nezávislý od nášho.
Náš OSVETĽOVAČ si prinesie 4x svetelné tyče s trvalým svietením (LED biela) a 2x parostroje Co2,
ktoré ovláda mimo erárneho DMX obvodu samostatne. 
O svetelný design sa môžete postarať bez obmedzení. Naše najpoužívanejšie farby sú: Red,Green,Yellow...
- Požiadavka 7ks Zásuviek 230V na pódiu (Svetelná fáza) celkový odber 1500W.

Kontakt osvetľovač:
 +421 910 119 389

- 3x-In ear (800Mhz)

Bezdrôtový systém používame pásmo UHF. 


